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MONTAZNI POKYNY

1. Doprava a skladovani

Doprava a uskladnéni jednotlivych ¢asti dodavky musi byt uskutecnény tak, aby se predesio
jejich poskozeni, zni¢eni znaceni a byly chranény proti prachu a korozi.

PruZinové zavésy a podpéry musi byt skladovany v uzavienych prostorach, pfi venkovnim
skladovani je nutné zabezpecit je proti prachu a vlhkosti.

2. Montaz zavésu

Pokud neni poZadovano v objednavce, jsou zavésy dodavany v nesmontovaném stavu.
Sestaveni samotného zavésu zaleZi na jeho typu. U pruZinovych variant zavésu jsou pruziny
uloZeny volné. Zavitové tyce jsou vidy dodavany ve svazcich.

Pokud jsou zavésy nebo soucasti zavési dodavany v saccich, je nutno predejit ztraté
jednotlivych komponent pfi montazi.

Sestaveni tahla a upevnéni zavésu

- Na montaii se zavésy skladaji podle sestavného vykresu, ktery je soucasti
dokumentace. Komponenty tahla jsou sestaveny tak, aby bylo mozné sefridit jeho
délku.

- Zavitové tyce jsou dodavany v délkach 0,5 m; 1 m; 1,5 m nebo 2 m, vidy s rezervou.
U zavésu s vétsi délkou kombinujeme tyto tyce, spojeny jsou spojovaci matici a 2
kontramaticemi. Pro dosaZeni pfesné délky je nutné zkratit tyce pfi montazi na
pozadovanou délku.

- Je nutné zkontrolovat dostatecné rozevieni zavlacek u ¢epti a hloubku
zasroubovanych zavitl. U vSech zavésnych ok a napinacich matic musi byt zavit tahla
viditelny v otvoru minimalné polovinou priiméru tahla.

- Napnuti zavésu se provede napinaci matici — u pevnych zavést v tahle, u pruzinovych
zavésu v kleci pruziny. U zavésti bez napinacich matic (nap¥. typ |, J) se napnuti zavésu
provede pomoci matic.

- Tahla zavésu jsou bezudrzbova.

Typ A — jednotahlovy objimkovy zdvés do vodorovného potrubi

Zavésy do velikosti DN 150 jsou dodavany v sacku, ktery obsahuje jak objimku, tak
komponenty tahla. Objimky vétsSich rozmért jsou dodavany volné, sacek obsahuje
pouze ostatni komponenty.

Objimky se ptipojuji k tahlu Sroubem pires zavésné oko a pfi montazi musi byt tento
Sroub utazen tak, aby dovoloval volné otaceni oka tahla.
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U tohoto typu je vidy tfrmenova ¢ast zavésu dodavana volné
v predsmontovaném stavu. Sdcek obsahuje ostatni komponenty tahla.
Tfmen je pripojen k tahlu pres vidlici s cepem.

Typ C — dvoutahlovy zavés do svislého potrubi

Objimkova c¢ast zavésu je doddavana volné v predsmontovaném stavu, ostatni
komponenty v oznaceném sacku.

U zavési vétSich rozmért se na potrubi navaruji zarazky, které nejsou soucasti
dodavky firmy LPS.

Objimky se pripojuji k tahlim Srouby pres zavésna oka a pfi montazi musi byt
Srouby utaZeny tak, aby dovolovaly volné otaceni téchto ok.

Typ D - dvoutahlovy zavés do svislého potrubi

Zavés je dodavan v nesloZzeném stavu, jako balik obaleny félii. Ostatni
komponenty jsou v oznaceném sacku.

Bocni, zespodu nasazena oka umoziuji pfipojeni k tahliim pomoci vidlice
s cepem.

Na potrubi se navaruje trubka slouzici jako ¢ep. Tato trubka neni soucasti
dodavky firmy LPS.

Typ E - dvoutdhlovy zavés do svislého potrubi

Zavés je dodavan v neslozeném stavu, jako balik obaleny félii. Ostatni
komponenty jsou v ozna¢eném sacku.

Na potrubi se pfi montazi navaruji zarazky, které jsou soucasti dodavky.
Bocni, zespodu nasazena oka umoznuji pripojeni k tahliim pomoci vidlice
s Cepem.

Typ F - dvoutahlovy zavés do vodorovného potrubi

Nosnik je dodavan volné, komponenty zavésu jsou

v oznaceném sacku.

Tahla prochazeji nosnikem a jsou jiSténa maticemi.

U zavésu s kluznou podpérou se podpéra privaruje

k traverze. Po svarovani je nutné provést opravny natér.
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Teplotni varianta zavésu F do 450 °C:

Zavés je dodavan v neslozeném stavu, jako balik obaleny félii. Ostatni
komponenty jsou v oznaceném sacku. Bocni oka zavést se pripojuji

k tahlim pomoci vidlice s cepem.

Typ | — dvoutdhlovy zavés do svislého potrubi
Tvp J — dvoutdhlovy zdvés do vodorovného potrubi

Patky zavést jsou dodavany volné. Ostatni komponenty
jsou v ozna¢eném sacku.

PFi montazi je nutné navarovani patek téchto zavési. Tahla
prochazeji patkami a jsou jiSténa maticemi.

Typ K — jednotahlovy zavés s navarovaci patkou pro vodorovna
potrubi

Typ L — jednotahlovy zavés s navarovaci patkou k ohybu pro
vodorovnd potrubi

Zavésy jsou dodavany v sacku, ktery obsahuje patku i komponenty
/1~ tahla. Patka je pfipojena k tahlu pfes vidlici s ¢epem.

/ P¥i montazi se patka navaruje na potrubi. Po svarovani je vidy nutné
provést opravny natér.

Uchyceni zadvésu
Zavés se na nosnou konstrukci upevnuje jednim ze 4 typli uchyceni. Volba uchyceni zavisi
na charakteru nosné konstrukce.

A B c D

Soucasti uchyceni typu B je navarovaci vidlice, soucasti typu C navarovaci oko. Po
svarovani je vidy nutné provést opravny natér.
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3. Montaz podpér a kotevnich stojanu

Kluzné objimkové podpéry (napf. typ K 520, K 800, K 802, K 820, K 830) a
kotevni stojany (typ P 871) jsou montovany na kluzné povrchy, které musi
byt pfed montazi ocistény, pfipadné upraveny.

Podpéry se Sikmymi objimkami jsou nasouvany pod stavajici potrubi, na
podpéry s vodorovnymi objimkami je potrubi pokladano. Utazeni horni
objimky musi branit posunu trubky.

plechi, které musi byt pevné upevnény k podlozZce a zajistény proti pohybu
(pFivafenim nebo pfisSroubovanim).

] Vyska vyskové sefiditelnych podpér se upravuje na montazi dle typu podpéry
seSroubovanim nebo svarenim.

W Potfebné vyskové vyrovnani podpér je mozno provést pomoci podkladovych

Kluzné objimkové podpéry se privaruji, pokud jsou pouzivany v kombinaci
s dvoutahlovymi zavésy pro vodorovna potrubi typu F.

Privarovaci podpéry (napf¥. typ K 810, K 813, K 840) se pfivaruji na presné

' vymezené misto urceni. Postupy pfivarovani jsou voleny montazni organizaci
_ dle platnych predpisi. Po svafovani je vidy nutné provést opravny natér.

Vedeni u podpér (pokud je dodavano) se privaruje k podkladové ocelové konstrukci podle
zadani projektu. Po svarovani je nutné provést opravny natér.

Timeny z kruhové oceli a kotevni tfmeny jsou dodavany se 4 maticemi (pokud neni

m objednano jinak) v oznaceném baleni.

Pouta jsou fixovdna na montazi proti pohybu pfivarenim nebo pfiSroubovanim. Jsou

: dodavana s odpovidajicim spojovacim materidlem v oznaceném baleni.
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4. Pruzinové zavésy a podpéry

PruZinové zavésy a podpéry jsou dodavany volné ulozené, oznacené stitkem a
zaaretované s nastavenym zatizenim. Montazni predpéti je nastaveno pomoci plechu
zasunutého do protilehlych vyfezt. Plech fixuje desku pruziny proti pohybu v obou
smérech. Aretuje tedy pruzinu i pfi tlakové zkousce.

Odblokovani pruzinovych kleci se provadi po skon¢eni montaze prislusného zavésu nebo
podpéry a po dokoncéeni montaze a tlakové zkousce prislusné ¢asti potrubi.

Na montazi se pruziny nastavuji nasledujicim zpisobem:

PruZinovy zavés v tahle

Napinaci matici v pruzinovém zavésu otacime tak dlouho, aZ jdou aretacni
plechy volné vysunout. Potom je sila plisobici na pruZinu shodna

s projektovanym nastavenim pruziny.

PruZinovy zavés na konstrukci
Matice nahofe na pruZiné nahrazuji napinaci matici. Utahuiji se tak dlouho, az

jdou aretacni plechy volné vysunout. Potom je sila plsobici na pruZinu shodna
s projektovanym nastavenim pruziny.

PruZinova podpéra

Podpéra se po umisténi do spravné polohy upevni pfiSroubovanim nebo

privarenim zakladové desky ke konstrukci. Pfenos zatiZzeni je pomoci vodici

trubky se zavitem, ktera je ukoncena talirem. Deska pruZiny je blokovana

pomoci dvou plechd, které jsou vioZzeny do vyrezu plasté pruZinové podpéry.

Na montazi se podpéry nastavuji nasledujicim zpisobem:

D Vodici trubka se vySroubovava tak dlouho, az jdou aretacni plechy volné
vysunout. Potom je sila pusobici na pruzinu podpéry shodna s projektovanym
nastavenim pruzinové podpéry.

Nastaveni pruziny muZeme upravit:
- uvolnénim (sniZeni zatiZeni) nebo dotazenim (zvyseni zatizeni) zavitovych tyci na
napinaci matici u pruZinovych zavésu v tahle a pod konstrukci,
- zkracovanim nebo prodluzovanim tahla pomoci matic u pruZinovych zavésu na
konstrukci,
- odpovidajicim prestavénim vodici trubky u pruZinovych podpér.
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Nastaveni predpéti pruziny na montazi

Pokud vyrobce nezna predpéti pruzin od zadavatele projektu, dodava je bez jejich
nastaveni.

Na stitku pruZiny je vidy uveden rozsah pouiZiti v kN a tuhost pruziny v N/mm.
Nastaveni se pak provadi na montazi.

Existuji dvé moznosti:

a) Nezname skutecné zatizeni zavésu

Po vyrovnani potrubi se ustali ukazatel pruziny (spodni hrana desky pruziny) a my zjistime
na Stitku pruziny vzdalenost tohoto ukazatele od bodu 0 (v ukazce oznaceno jako x).
Odchylku sily AF vypocitame jako soucin vzdalenosti x a tuhosti pruziny. Skutecné zatizeni
zavésu pak urcime jako soucet dolni hranice rozsahu pouziti dané pruziny a vypocitané
odchylky.
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b) Zname silu F a chceme vypoditat stlaéeni pruziny
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Pokud zname zatizeni pruziny F, miZzeme vypocitat o e psupporte.cz
stlaeni pruZiny v mm nutné k dosaZeni této sily. © ©

Ukazeme na prikladu. Vime, Ze zatiZzeni F = 3 kN.

Priklad:

Udaje ze stitku:

tuhost: ¢ =26,7 N/mm

rozsah poufziti dané pruziny: 1,33 kN — 4 kN
Vypocet:

znamé zatizeni: F = 3 kN

rozdil sil: 3—1,33=1,67 kN=1670 N
vzdalenost x =1 670/26,7 = 62,5 mm

Zkracovanim tdhla pomoci napinacu nastavime pozadovanou hodnotu.
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